
          HIGH QUALITY & 
          HIGH PERFORMANCE 

케이블 볼트 

벨브 케이블 볼트(Bulbed Cable Bolt) 

Innovative Solutions for the Ground Supporting 

암반 및 지반 등급의 상황이 각 Project의 진행 및 안전에 영향을 미치는바, 가포드가 발명.생산 하는 케이블 볼트 제품은 
기존의 전통 방식의 지반보강 제품과 비교하여 높은 강도와 시공성 및 효율성을 두루 갖춘 제품 입니다. 
 
적 용 공 종 :- 터널시공, 광산시공, 사면보강, 영구앵커 공종, 댐, 기타 지하공간 및 지반보강 공종 등 
 
Features 
 
● 높은 강도 및 우수한 가격 경쟁력 
● 아주 손쉬운 설치 방법 및 다양한 적용성 
● 별도의 부속 장치가 필요없이, 단일 제품으로 50미터 까지 공급 가능함 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifications 

    원자재                        강연선 지름                         벌브크기                       벌브간격(기본사양) 

PC 강연선, 7연선                 15.2mm                        25mm – 30mm                         1m 간격 

● 항복강도                               235 kN 
 
● 인장강도                               270 kN 
 
● 연신율                                  3.5% 이상 
  
● 제품중량                               1.1kg/m 
 
● 충전제                       시멘트 몰타 및 밀크 
                                 레진.급결제.샘볼트 등 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

고객 요구사양에 따른 길이조정 가능 

고객 요구사양에 따른  
벌브간경 조정가능 

고객 요구사양에 따른 벌브크기 조정가능 

지압판 

케이블 불트 

   베럴 & 웻지 

- 벌브 크기 및 간격은 설계 및 시공상황에 맞게  
  고객의 요구에 따라 조정 및 공급 가능 
 
- 부식방지를 위해 도금 제품 생산 가능 
 

- 스웨이지를 이용한 끝단 처리 

     PC 강 연 선 지 반 보 강 제 품 부 문 
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Innovative Solutions for the Ground Supporting 

벨브 케이블 볼트(Bulbed Cable Bolt) 

케이블 볼트 

체결 부속자재 

     구분                        지압판                                  베럴                                            웻지 

    사   양                 평판 및 볼록형                      평판 및 볼록형                           3조각 결합형 웻지 
                         150mm x 150mm x 6mm(T)  
                         150mm x 150mm x 8mm 
                         200mm x 200mm x 10mm                          

단일 제품으로 50m까지 생산 및 공급 가능함 

벌브 간격 조정 가능함 

- 1가닥(1P)에서 6가닥(6P) 까지 묶음으로 생산 가능함 

- 모든 부속자재는 고객 요청에 따라 사양의 변경이 가능 합니다. 
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다이나믹 케이블 볼트(Dynamic Cable Bolt) 

케이블 볼트 

15.2mm 강연선을 사용하여 시공후 긴장을 가능하게 한 제품으로서 정착장과 자유장이 구분되는 제품입니다. 
 
 
적 용 공 종 :-  터널시공, 광산, 사면보강 및 영구앵커공, 지진 발생이 예상되는 지역에서의 시공 
                                             
Features 
 
● 높은 강도 및 우수한 가격 경쟁력 
● 아주 손쉬운 설치 방법 및 다양한 적용성 
● 별도의 부속 장치가 필요없이, 단일 제품으로 50미터 까지 공급 가능함 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifications 

정 착 장 자 유 장 

    원자재                        강연선 지름                         벌브크기                       벌브간격(기본사양) 

PC 강연선, 7연선                 15.2mm                        25mm – 30mm                         1m 간격 

- 벌브 크기 및 간격은 설계 및 시공상황에 맞 
  게 고객의 요구에 따라 조정 및 공급 가능 
 
- 부식방지를 위해 도금 제품 생산 가능함 
 
- 스웨이지를 이용한 끝단 처리 

 
 
 
 
 

● 항복강도                               285 kN 
 
● 인장강도                               300 kN 
 
● 연신율                                  3.5% 이상 
  
● 제품중량                               1.1kg/m 
 
● 충전제                       시멘트 몰타 및 밀크 
                                 레진.급결제.샘볼트 등 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

지압판 

케이블 불트 

   베럴 & 웻지 

POLY 파이프 
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케이블 볼트 

가포드 Mechanical Anchor는 15.2mm 강연선을 사용하여 제작이 되며 최소 300 Kn 정도의 인장력을 시현하고 있으며 
특히, 익스펜션 쉘의 기능을 통해서 그라우팅을 하기전 신속한 지반 보강 작업이 필요할시 유용한 제품 으로서 이 제품은 
시공후 즉시 Tensioning 작업을 할 수 있으며, 그이후 그라우팅을 할 수도 있습니다. 
 
적 용 공 종 :- 터널시공, 광산시공, 사면보강, 영구앵커 공종, 댐, 기타 지하공간 및 지반보강 공종 등 
 
Features 
 
● 높은 강도 및 우수한 가격 경쟁력 
● 아주 손쉬운 설치 방법 및 다양한 적용성 
● 별도의 부속 장치가 필요없이, 단일 제품으로 50미터 까지 공급 가능함 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifications 

● 항복강도                               285 kN 
 
● 인장강도                               300 kN 
 
● 연신율                                  over 3.5% 
  
● 제품무게                               1.1kg/m 
 
● 충전제                             시멘트몰타,레진,                     
                                        급결제 외 
 
 
 
 
 
 
 

익스펜션 쉘 

익스펜션 쉘 케이블 볼트(Expansion Sheel Cable Bolt) 

Expansion Shell Part 

    원자재                        강연선 지름                         벌브크기                       벌브간격(기본사양) 

PC 강연선, 7연선                 15.2mm                        25mm – 30mm                         1m 간격 

- 벌브 크기 및 간격은 설계 및 시공상황에 맞게 고객의 요구에 따라 조정 및 공급 가능 
- 부식방지를 위해 도금 제품 생산 가능함 
- 스웨이지를 이용한 끝단 처리 
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케이블 볼트 

스티프너 벌브 케이블 볼트(Stiffener Type Bulbed Cable Bolt) 

가포드 스티프너 타입 케이블 볼트는 지반 조건에 따라 천공홀 성립이 어려워 지보재 삽입이 원활치 못할 경우 유용하게 
사용되는 제품 입니다. 
 
적 용 공 종 :- 터널시공, 광산시공, 사면보강, 영구앵커 공종, 댐, 기타 지하공간 및 지반보강 공종 등 
 
Features 
 
● 높은 강도 및 우수한 가격 경쟁력 
● 아주 손쉬운 설치 방법 및 다양한 적용성 
● 별도의 부속 장치가 필요없이, 단일 제품으로 50미터 까지 공급 가능함 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifications 

 
헤드(선택사양)  

스티프너 튜브 

통상적 길이 1m 

● 항복강도                               235 kN 
 
● 인장강도                               270 kN 
 
● 연신율                                  3.5% 이상 
  
● 제품중량                               1.1kg/m 
 
● 충전제                       시멘트 몰타 및 밀크 
                                 레진.급결제.샘볼트 등 
    
 
 
 
 
 
 

    원자재                        강연선 지름                         벌브크기                       벌브간격(기본사양) 

PC 강연선, 7연선                 15.2mm                        25mm – 30mm                         1m 간격 

- 벌브 크기 및 간격은 설계 및 시공상황에 맞게 고객의 요구에 따라 조정 및 공급 가능 
- 부식방지를 위해 도금 제품 생산 가능함 
- 스웨이지를 이용한 끝단 처리 
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케이블 볼트 

주입 헤드형 벌브 케이블 볼트(Injection Head Type Bulbed Cable Bolt) 

적 용 공 종 :- 터널시공, 광산시공, 사면보강, 영구앵커 공종, 댐, 기타 지하공간 및 지반보강 공종 등 
 
Features 
 
● 높은 강도 및 우수한 가격 경쟁력 
● 아주 손쉬운 설치 방법 및 다양한 적용성과 함께 시멘트 몰탈.밀크 및 레진, 기타 충전제와 우수한 결합성능을 보임 
● 별도의 부속 장치가 필요없이, 단일 제품으로 50미터 까지 공급 가능함 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

주입헤드 

주입관 
흘림방지팩커 

에어호스 

Specifications 

    원자재                        강연선 지름                         벌브크기                       벌브간격(기본사양) 

PC 강연선, 7연선                 15.2mm                        25mm – 30mm                         1m 간격 

- 벌브 크기 및 간격은 설계 및 시공상황에 맞게 고객의 요구에 따라 조정 및 공급 가능 
- 부식방지를 위해 도금 제품 생산 가능함 
- 스웨이지를 이용한 끝단 처리 

● 항복강도                               235 kN 
 
● 인장강도                               270 kN 
 
● 연신율                                  over 3.5% 
  
● 제품무게                               1.1kg/m 
 
● 충전제                             시멘트몰타,레진,                     
                                        급결제 외 
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적 용 공 종 :- 사면보강 및 갱구부 보강 
 
Features 
 
● 높은 강도 및 우수한 가격 경쟁력 
● 아주 손쉬운 설치 방법 및 다양한 적용성과 함께 시멘트 몰탈.밀크 및 레진, 기타 충전제와 우수한 결합성능을 보임 
● 별도의 부속 장치가 필요없이, 단일 제품으로 50미터 까지 공급 가능함 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

팩커형 벌브 케이블 볼트(Packer Bulbed Cable Bolt) 

케이블 볼트 

Specifications 

    원자재                        강연선 지름                         벌브크기                       벌브간격(기본사양) 

PC 강연선, 7연선                 15.2mm                        25mm – 30mm                         1m 간격 

- 벌브 크기 및 간격은 설계 및 시공상황에 맞게 고객의 요구에 따라 조정 및 공급 가능 
- 부식방지를 위해 도금 제품 생산 가능함 
- 스웨이지를 이용한 끝단 처리 

● 항복강도                               235 kN 
 
● 인장강도                               270 kN 
 
● 연신율                                  over 3.5% 
  
● 제품무게                               1.1kg/m 
 
● 충전제                             시멘트몰타,레진,                     
                                        급결제 외 
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제거식 앵커(Removable Anchor) 

케이블 볼트 

 
적용공종 :- 건축물 기초토목, 사면보강 외 
 
Features 
 
● 하중 분산형 
● 환경친화적 이며 제거가 용이한 제품 입니다 
● 강연선 제거후 재 시공 가능한 제품 입니다 
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Innovative Solutions for the Ground Supporting 

제거식 앵커(Removable Anchor) 

케이블 볼트 

강연선 
가닥수 

12.7mm PC 강연선(톤) 15.2mm PC 강연선(톤) 앵커체수(EA) 

Serial No. 설계하중 긴장하중 Serial No. 설계하중 긴장하중 Single Double 

1stand GFKR 501 12.16 14.31 GFKR 601 17.29 20.34 1 

2strands GFKR 502 24.31 28.62 GFKR 602 34.58 40.68 1 

3strands GFKR 503 36.47 42.93 GFKR 603 51.87 61.02 1 1 

4strands GFKR 504 48.62 57.24 GFKR 604 69.16 81.36 2 

5strands GFKR 505 60.78 71.55 GFKR 605 86.45 131.70 1 2 

6strands GFKR 506 72.93 85.86 GFKR 606 103.74 122.04 3 

7strands GFKR 507 85.09 100.17 GFKR 607 121.03 142.38 1 3 

8strands GFKR 508 97.24 114.48 GFKR 608 138.32 162.72 4 

9strands GFKR 509 109.40 128.79 GFKR 609 155.61 183.06 1 4 

10strand
s 

GFKR 510 121.55 143.10 GFKR 610 172.90 203.40 5 

Specifications 


