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Innovative Solutions for the Ground Supporting 

강지보재(Steel Arch) 

가포드 강지보재의 경우 주로 광산 보강 공종에 사용되는 제품 입니다. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifications 

• 가포드 강지보재의 경우 H(I)빔을 사용하여 제작되면 각 현장 및 고객 요구사항에 따라 제작 됩니다. 
• 고객의 요구 사양에 따라 Arch 형성 각도 및 강도을 결정 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          HIGH QUALITY & 
          HIGH PERFORMANCE 

     설 비 및 장 비 부 문 

     

Innovative Solutions for the Ground Supporting 

할암기(Rock Splitter) 

가포드 강지보재의 경우 주로 광산 및 토목공사 현장에서 사용되는 제품 입니다. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Division                                      Contents 

Model                                         HP – 2500 
 
Power                            3HP / 2.2 Kw / 3 Phase / 220v – 380v 
 
Oil                                             ISO VG #10 
 
Oil tank                                          30Liter 
 
Poressure                                    1,300Kgf/㎠ 
 
Size                                 1,000mm x 1,000mm x 1,500mm 
 
Weight                                            550kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifications 
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Innovative Solutions for the Ground Supporting 

레진펌프(Resin Pump) 

• 신속한 충전 작업으로 인한 긴장작업을 용이하게 함 
• 우수한 그라우팅 강도 
• 각종 볼트에 대한 초기 그라우팅 강도 시현 
• 우수한 부식방지 기능 
• 환경친화적 제품 
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Innovative Solutions for the Ground Supporting 

레진펌프(Resin Pump) 

Specifications 

• 사양 및 펌프 규격 
 
  Pump  
           
  길이                                                      720mm 
  폭                                                         270mm 
  높이                                                      500mm 
  무게                                                      100kg 
 
  Storage Tank 
 
  Tank A                                                   3.7kg 
  Tank B                                                   3.7kg 
 
  Power 
 
  구동                                                      Air motor LS 10 
  Power                                                    8.0 KW 
  속도(Gear output)                                    Max. 1000 rpm 
  컴프레셔 요구 에어량                                0.5 Mpa(5 bar) 
 
  작동압력                                                Max. 12 Mpa(120 bar) 
  주입속도                                                Approx. 30 L/min at 1000 rpm/min and 4 Mpa(40 bar) 
  작업반경                                                Dependent on the flow rate and the line cross section employed 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


